
 

 Prozessfilter P-SM
Vor- und Endfilter mit

absoluter Abscheideleistung



 

 P-SM Edelstahlmaschenfilter

Ultrafilter P-SM
Vor- oder Endfilter zur Partikelentfernung aus 

wäßrigen Lösungen, Wasser und anderen flüssigen 

Medien sowie Gasen mit absoluter Abscheideleistung.

Der P-SM Filter besteht aus einem regenerierbaren 

Edelstahlmaschengewebe mit Edelstahlstützkörper 

und -endkappen. Die Abscheideleistung reicht von 5 

μm bis 250 μm.

Merkmale und Vorteile
• Der P-SM bietet eine besonders wirtschaftliche 

Vor- und Endfiltration.

• Das Edelstahlmaschinengewebe kann durch 

Ultraschall-Bad oder Rückspülung regene- riert 

werden.

• Die Kontaktpunkte des Maschengewebes 

sind fest miteinander verschweisst, wodurch 

eine gleichbleibende Porenweite – auch unter 

extremen Betriebsbedingungen – gewährleistet 

wird.

Merkmale Nutzen

Filtermedium, Stützkörper und Endkap-
pen aus Edelstahl

Gute Beständigkeit gegen die meisten 
Flüssigkeiten und Gase

Robuste Konstruktion Einsatz auch bei hochviskosen Flüs-
sigkeiten

Verschweißte Kontaktpunkte des 
Filtermediums

Gleichbleibende Porenweite unter allen 
Betriebs- und Prozeßbedingungen

Multilayer Edelstahlmaschengewebe Absolute Abscheidung von 5 μm bis 
250 μm

Mehrfach regenerierbar mit Ultraschall Minimale Filtrationskosten, besonders 
bei großen Schmutzmengen

Komponenten überwiegend aus 
Edelstahl

Dauereinsatz im Temperaturbereich von 
–50°C bis 200°C

Rückspülbarkeit In-Line-Installation, leichte Handhabung

Materialien

Filtermedium Edelstahl-Maschen-Gewebe 1.4301

Endkappen Edelstahl 1.4301

Vergußmasse Plastikstahl*

Dichtringe EPM **

* > 150°C verschweisste Endkappen
** Silikon, Buna N, Viton, Fluoraz auf Anfrage

Anwendungsbereiche
• Wasserfiltration

• Chemikalien

• Lösungen

• Pharmazeutische Industrie

• Kosmetische Industrie

• Lebensmittel- und Getränkeindustrie

• Lacke

• Oele

• Sirup

• Durch die robuste Konstruktion auch für 

hochviskose Flüssigkeiten geeignet.

• Hält einem Differenzdruck von bis zu 5 bar stand 

(bei Durchströmung von aussen nach innen).

• Geeignet für Betriebstemperaturen bis zu 200°C
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Technische Änderungen vorbehalten

 P-SM Edelstahlmaschenfilter

Temperaturbereich:

-20 °C bis 200 °C*

* > 150 oC verschweißte Endkappen
> 200 oC auf Anfrage

Absolute Abscheideraten:

5 μm, 25 μm, 50 μm, 100 μm, 250 μm

Abmessungen

Elementgröße A 
mm

B 
mm

Ø C
mm

Ø D
mm

Korrektur-
faktor

03/10 76 12 3/4” 42 0,12

04/10 104 12 3/4” 42 0,17

04/20 104 14 1” 52 0,19

05/20 104 14 1” 52 0,19

05/25 128 14 1” 62 0,32

05/30 128 16 2” 86 0,46

07/25 180 14 1” 62 0,47

07/30 180 16 2“ 86 0,68

10/30 254 16 2“ 86 1,00

15/30 381 16 2“ 86 1,55

20/30 508 16 2“ 86 2,10

30/30 762 16 2“ 86 3,28

30/50 762 16 2“ 140 5,89

C

A

D

B

Max. Differenzdruck:

5 bar

Filtrationsfläche:

494 cm2 per 10“ Element (10/30) (250 mm)

Durchflussrate eines 10’’ P-SM Element – Wasser 
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Duchflussleistung eines 10’’ P-SM Elementes – Luft  
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Regeneration:

Ultraschall
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ultrafilter GmbH
Otto-Hahn-Str. 1
40721 Hilden
Tel. +49 (0) 2103 33 36 0
Fax:+49 (0) 2103 33 36 36
eMail: info@ultra-filter.de
www.ultra-filter.de 

ultra.air GmbH
Im Hülsenfeld 13
40721 Hilden
Tel. +49(0)2103 33 36 0
Fax:+49(0)2103 33 36 36
eMail: info@ultraair.de
www.ultraair.de

ultra.air AG
Leutschenbachstrasse 45
8050 Zürich / Schweiz
Tel.  +41 (0) 44 224 6060
Fax:+41 (0) 44 224 6061
eMail: info@ultraair.ch
www.ultraair.ch

ultrafilter Oy Finland 
Mukulakuja 4 A 7
04300 Tuusula
Finland

www.ultra-filter.fi

ultrafilter G. Britain Ltd.
90 Church Road 
Hereford
HR1 1RS

Tel.  +44 (0) 1432 367 975
eMail: sales@ultrafilter.uk.com

ultrafilter  
Skandinavia ApS
Sunekær 1
5471 Søndersø  / Denmark
Tel. +45(0) 82 303 020
Email: info@ultra-filter.dk
www.ultra-filter.dk

ultrafilter USA Inc.
Denver CO, USA
Tel.  +1 (303) 321 3809
Fax  +1 (720) 979 9640
eMail: info@ultrafilter.su 
eMail: mike.lewis@ultra-filter.us
www.ultra-filter.us

ultrafilter S.A. Mexico 

Tlalnepantla, Estado de México
Tel.  +55 5362 8452 
Fax:+55 5361-5444
eMail: contacto@solvik-int.com
www.solvik-int.com

ultrafilter Ltd. 
South Africa
Artic Driers
12 Rotterdam Road 
Apex Industrial
Benoni •  South Africa
Tel.  +27 (0)11 420 0274
eMail: allen@articdriers.co.za

PT ultrafilter Indonesia
Jakarta 10570 • Indonesien
Tel.  +62-21 4280 0909 
Fax: +62 21 4280 0505
eMail: info@ultrafilter.co.id
www.ultrafilter.co.id

ultrafilter Ltd. 
China
Room 201, Xueyuan Road 16#
100083 Haidian Distric
Beijing •  P.Republic of China 
Tel.  +86 10 8333 0822
Fax:+86 10 8115 9861
eMail: csfinox@yahoo.com.cn

ultra.air AG
Leutschenbachstrasse 45
8050 Zürich / Schweiz
Tel.  +41 (0) 44 224 6060
Fax:+41 (0) 44 224 6061
eMail: info@ultraair.ch
www.ultraair.ch


